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LUKLA メモリーデータ 

ご利用の手引き 
 

必要品リスト 

ハードウェア 

品名 内容 

LKL2800ｍ メモリー付き 
LKL2800ma メモリー･アラーム付き 

LUKLA2800 本体 

LKL2800mac メモリー･アラーム･AC 接続付き 
ﾌｨﾝｶﾞｰｸﾘｯﾌﾟ 

 

比較的短時間の測定に使用します。 
ケーブル長 60cm(標準付属品)のものと、120cm のものが
あります。 
 

プローブ・センサー 

I 型ﾌﾚｯｸｽｾﾝｻｰ 

 

終夜など長時間の測定に使用します。 
ケーブル長 60cm のものと、160cm のものがあります。 
 

Windows PC Windows 2000/XP/Vista 
LUKLA Reader をダウンロードする場合はインターネット
に接続できる環境が必要です。 

USB ケーブル(市販品) A－ﾐﾆ B 

 

パルスオキシメータと PC 接続用のケーブルです。 
デジタルカメラなどの付属品を流用することができます。 

 
ソフトウェア 

品名 内容 

LUKLA Reader LUKLA2800 のメモリー内のデータを PC に取り込むため
のソフトウェアです。 
 

Ubi-x 
(SpO2 解析ソフト) 

LUKLA2800 パルスオキシメータ内蔵メモリに記録された
SpO2 データを解析するソフトウェアです。 
睡眠時無呼吸症候群(SAS)のスクリーニング検査 や呼吸リ
ハビリテーションの効果を判定する検査に有効です。 
3 日間試用することができます。 
 
引き続きのご利用を希望される場合は、ライセンスキーをご
購入いただくか、インストーラー(Ubix_Setup フォルダ内
Setup.exe)を使用して Ubix を削除後に再度インストールし
てください。 
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LUKLA メモリーデータ 

ご利用の手引き 

１． LUKLA2800 の設定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電源オン 電源スイッチを長押しして電源をオンにします。 
初期画面が表われます。 

 
 

 
メモリーイン
ターバルの設
定 
 

① SET ボタンを押します。 
② ENTER ボタンを押します。 
③ メモリーインターバルの秒数が点滅します。UP または

DOWN ボタンを押すと２、６、３０と秒数が切り替わるの
で希望の値を設定し ENTER ボタンを押して確定します。 

SET ボタンを押すと初期画面に戻ります。 
 

 
電源オフ 電源スイッチを長押しして電源をオフにします。 
 
 
 
メモリの 
消去方法 

① SET ボタンを何回か押して初期画面を表示させます。 
② SET ボタンを3 回押してメモリインターバル設定画面を表

示させます。 
③ SET ボタンを長押しすると「5」が表示されカウントダウ

ンが始まります。そのまま長押しを続け、「CLｒ」が表示
されたらボタンを離します。 

「CLｒ」が表示される前にボタンを離すとメモリ消去はキャン
セルされます。 

日付の設定 ① ボールペンの先など細いもので SET ボタンを押します。 
② ENTER ボタンを押します。 
③ 年（西暦下 2 桁）が点滅します。UP または DOWN ボタ

ンを押して設定し ENTER ボタンを押して確定します。 
④ 月が点滅します。UP または DOWN ボタンを押して設定し

ENTER ボタンを押して確定します。 
⑤ 日が点滅します。UP または DOWN ボタンを押して設定し

ENTER ボタンを押すと確定し点滅が止まります。 
時刻の設定 ① SET ボタンを押します。 

② ENTER ボタンを押します。 
③ 年が点滅します。UP または DOWN ボタンを押して設定し

ENTER ボタンを押して確定します。 
④ 月が点滅します。UP または DOWN ボタンを押して設定し

ENTER ボタンを押して確定します。 
⑤ 日が点滅します。UP または DOWN ボタンを押して設定し

ENTER ボタンを押すと確定し点滅が止まります。 

UP ボタン 

DOWN ボタン 

SET ボタン 

ENTER ボタン 

右側面    装置背面     左側面 

電源スイッチ 

年 月 

日 

時 
分 

秒 
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LUKLA メモリーデータ 

ご利用の手引き 
 

２． LUKLA Reader のインストール 

 
LUKLA_Reader フォルダを開きます。 

 
１．setup.exe をダブルクリックして起動させます。 
 
 
 
 
 
 
 
２．警告メッセージが表示された場合には「実行」 

を押してください。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．「次へ」を押します。 
 

 
 

 
４．続いてインストールフォルダを指定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．「次へ」を押します。 
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６．「次へ」を押します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７．「閉じる」を押します。 
 

 
 

LUKLA Reader ドライバーのインストール 

Windows 画面下部のツールバーの「スタート」より、「すべてのプログラム」→「LUKLA Reader」
内の「ドライバーの設定」をクリックすると，ドライバーのインストールが自動的に開始/終了します． 
この操作は初回のみ行ってください。 

 

LUKLA Reader のアンインストール 

「コントロールパネル」 → 「プログラムの追加と削除」から、「LUKLA Reader」を「削除(アンイ
ンストール)」してください。 
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LUKLA メモリーデータ 

ご利用の手引き 
 

３． LUKLA のメモリーデータの取り込み方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUKLA と PC との接続 LUKLA 本体の電源がオンになっているときは、電源スイッチを長押
しして電源をオフにしてください。 
① USB ポートのエラストマーキャップを開けて、USB ケーブルの

ミニ B プラグを差し込みます。 

 
A    ミニ B 
 

② USB ケーブルの A プラグを PC に差し込みます。 
 
初回接続時は，「新しいハードウェアがインストールされ、使用準備
ができました。」と表示されるまで待ちます。 

メモリデータの取り込み LUKLA の電源はオフのままです。 
① LUKLA Reader を起動します。 
② ファイル名と保存先を入力し，「保存」ボタンを押します。 
ファイルは CSV 形式で記録されます。 

 
③ メモリ読出しが始まります（約 40 秒間）。 
LUKLA メモリに記録されているデータはすべて取り込まれます。 
④ 正常に読出しが完了した場合，LUKLA リーダーは自動的に終了

します。 
（LUKLA2800 と PC が未接続の場合、またはドライバーがインス
トールされていない場合には「ケーブルの接続，もしくはドライバー
の設定を確認してください」というメッセージが表示されます。） 

LUKLA の取り外し ① USB ケーブルを PC より外します。 

USB ポート 

右側面    装置背面     左側面 
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参考資料 

 

● メモリーデータの CSV ファイルへの記録書式 

SpO2 値欄 ， 脈拍数値欄 ， コメント欄 解説 
 

SpO2 ， HR   1 行目 
     空白行 

98 ， 80 ，  測定結果数値 
98 ， 81 ，  測定結果数値 
： 
： 

 ： 
： 

  測定結果数値 

97 ， 80 ，  測定結果数値 
 ，  ， Not calculated （データ空白）計算不能 
 ，  ， Probe disconnected （データ空白）プローブ未接続 
 ，  ， Finger off （データ空白）指脱落 

98 ， 80 ，  測定結果数値 
98 ， 81 ，  測定結果数値 
97 ， 80 ，  測定結果数値 

Last record time ， 2011/12/25 
20：00：00 

，  終了(電源オフ)時の日付・時刻 

Record interval (sec) ， 2 ，  メモリー間隔(秒) 
 ，  ，  空白行 

98 ， 80 ，  次の測定結果数値 

： 
： 

 ： 
： 

  次の測定結果数値 

 

 

● 記録時間について 

メモリーインターバル２秒の場合.................................30 時間 

メモリーインターバル６秒の場合.................................90 時間 

メモリーインターバル 30 秒の場合.........................450 時間 

 

注意事項：上記時間が経過するとデータは古いものから順に上書きされます。 

データが上書きで失われることを防ぐため、測定が終了後は必ず電源スイッチを長押しし

て電源をオフにしてください。 
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LUKLA メモリーデータ 

ご利用の手引き 
 

４．SｐO2解析ソフト(Ubi-x)のインストール 

CD の Ubix_Setup フォルダを開きます。 

 

１． SETUP.EXE を起動します。 

２． NET Framework 3.5 がインストールされていないパ

ソコンの場合は、.NET Framework 3.5 のインストー

ル画面が表示されます。画面の指示に従ってインストー

ルを行ってください。 

 

 

 

３． インストール画面が表示されますので「次へ」をクリッ

クします。 

 

 

 

 

 

 

 

４． インストールする場所を選択して「次へ」をクリックし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

５． 「次へ」をクリックします。 

６． インストールが実行されます。 
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７． インストールが完了したら「閉じる」ボタンを押してイ

ンストールを終了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライセンス登録方法 

１． インストールが完了すると、デスクトップ上に以下のアイコ

ンができるので、これをクリックします 

 

２． ライセンスの登録画面が表示されます。お試しで利用される

場合はライセンスキーを入力せずに評価版のボタンを押して

ください。正式に御利用される場合は、CD のラベルに印字

しているライセンスキーを入力して。「確定」ボタンを押して

ください 

３． プログラムが起動できれば Ok です。 

 

 

 


